
CTラバーシリーズ
超低硬度ゴム

EPDMでHs1～、シリコーンゴムでHs5～、
ブチルゴムでHs18～という超低硬度を実現しました。
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製品の特長

用途

製品性能データ
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DP010 DP050 DP101

硬度 (JIS A) 1(アスカーC20) 4(アスカーC25) 10(アスカーC34)

引張強さ (Mpa) 6.0 6.8 9.5

伸び (％) 1183 1097 1012

引裂強さ (KN/m) 6 6 9

引張応力試験 100(％)引張応力 (Mpa) 0.5 1.1 1.6

300(％)引張応力 (Mpa) 2.1 2.6 3.7

圧縮永久歪み試験 70℃×22h 25 27 26
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CTラバー DP(EPDM)シリーズ
物性データ表

※本特性値は実測値であり保証値ではありません。
※DPはEPDMシリーズの略称です。

DP010 DP050 DP101

常態 硬さ　(Shore A） 1 4 10

引張強さ　(Mpa） 5.9 6.7 9.4

伸び　（％） 1183 1097 1012

引裂強さ　(KN/ｍ） 6 6 9

引張応力 100%引張応力　(Mpa) 0.05 0.11 0.15

300%引張応力　(Mpa) 0.21 0.26 0.36

比重 JIS K 6220 置換法 1.096 1.115 1.037

永久伸び率 ％ 11 9 9

老化試験 硬さ変化　Hs +1 +1 +1

70℃×70Hrs 引張強さ変化率　％ -8.8 -10.4 -7.9

伸び変化率　％ -12.6 -11 -8.7

圧縮永久歪み 70℃×22Hrs 25 27 26

（25％圧縮） 70℃×70Hrs 37 41 37

老化試験 硬さ変化　Hs +3 +2 +2

100℃×70Hrs 引張強さ変化率　％ -10.2 -13.5 -11.3

伸び変化率　％ -21.4 -15 -16.8

圧縮永久歪み 120℃×22Hrs 58 56 51

（25％圧縮） 120℃×70Hrs 67 67 62

オゾン劣化試験 55pphm・30%・40℃・240Hrs 異常なし 異常なし 異常なし

低温衝撃ぜい化試験 -60℃無破壊 -60℃無破壊 -60℃無破壊

加熱汚染試験
(メラミン系白色塗装
板使用による）

80℃×0.45㎏×24Hrs 汚染なし 汚染なし 汚染なし

電気特性試験 表面抵抗率　Ω 2.1×10
16

3.3×10
16

2.2×10
16

体積抵抗率　Ω・㎝ 2.9×10
16

2.3×10
16

5.1×10
16

破壊電圧　KV/㎜ 22.2

金属との接着試験 (1)ボンデ鋼板 材破 材破 材破

(2)真鍮版 材破 材破 材破

試験項目及び試験条件

CT RUBBER DP SERIES TECNICAL SHEET



CTラバー DSR(シリコーンゴム)シリーズ
物性データ表

※本特性値は実測値であり保証値ではありません。
※DSRはシリコーンゴムシリーズの略称です。

DSR050 DSR101

常態 硬さ　(SHORE A） 5 11

引張強さ　(Mpa） 2.0 2.2

伸び　（％） 1010 872

引き裂き強さ　(KN/ｍ） 5 6

引張応力試験 100%引張応力　(Mpa) 0.13 0.25

200%引張応力　(Mpa) 0.21 0.45

300%引張応力　(Mpa) 0.32 0.7

比重 23℃ 1.308 1.06

永久伸び率 ％ 8 9

老化試験 硬さ変化　Hs +1 +4

150℃×70Hrs 引張強さ変化率　％ +9.0 +39

伸び変化率　％ -7.0 -11

圧縮永久歪み 150℃×22Hrs 68

（25％圧縮） 150℃×70Hrs 132

老化試験 硬さ変化　Hs +6

175℃×70Hrs 引張強さ変化率　％ +75

伸び変化率　％ -13

圧縮永久歪み

（25％圧縮）

オゾン劣化試験 50pphm・30%・40℃・240Hrs 異常なし 異常なし

低温衝撃ぜい化試験 -60℃無破壊 -60℃無破壊

加熱汚染試験
(メラミン系白色塗装
板使用による）

80℃×0.45㎏×24Hrs 汚染なし 汚染なし

電気特性試験 表面抵抗率　Ω 2.1×10
16

3.3×10
16

体積抵抗率　Ω・㎝ 2.9×10
16

2.3×10
16

破壊電圧　KV/㎜ 22.2 23

175℃×22Hrs 90

試験項目及び試験条件

※本特性値は実測値であり保証値ではありません。
※DSPはシリコーンゴムシリーズの略称です。

CT RUBBER DSR SERIES TECNICAL SHEET



CTラバーシリーズ
　耐油・耐薬品性データ表

CT RUBBER SERIES OIL＆MEDICINE-PROOF TECNICAL SHEET

発煙硝酸 E E ベンゼン D E

硝酸 濃 E D ヘキサン D E

10% B C ナフサ E E

硫酸 濃 C E ガソリン E E

10% A A クロロホルム D E

塩酸 濃 B C 四塩化炭素 E E

10% A A 二硫化炭素 E D

リン酸 A B アセトン A C

酢酸 濃 B B エチレングリコール A A

10% A A グリセリン A A

アンモニア水 濃 A B エチルアルコール A A

10% A B フルフラール B B

苛性ソーダ 40% A B クレゾール B A

10% A B クレオソート油 D A

塩素ガス E D アニリン C A

臭素 E D ASTM　№1油 D A

稀オゾン(0.03以下） A A ASTM　№2油 E A

A:　ほとんどおかされない ASTM　№3油 E B

B:　わずかにおかされる 変圧器油 D B

C:　少しおかされるので特別な場合を除き実用はひかえる シリコーン油 A C

D:　実用不可 植物油 A A

E:　厳禁！ ＤＯＰ D A

石油エーテル B E

フレオン12 B E

重油 E D

トリクレン E E

A:　ほとんどおかされない

B:　わずかにおかされる

C:　少し膨潤するが使用レベルではある

D:　かなり膨潤し、特別な場合を除き実用はひかえる

E:　厳禁！

EPDM
（DP010)

ｼﾘｺｰﾝｺﾞﾑ
(DSR050)

EPDM
（DP010)

ｼﾘｺｰﾝｺﾞﾑ
(DSR050)

浸漬薬品 浸漬薬品材料

(1)無機薬品性 (2)有機薬品性


